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SKU Designation French Law Length (cm) MSRP

WER051461 Tournevis à cliquet Vente libre 14  70.00 € incl. tax

Optimize your screwdriving work with the Wera 816 RA ratchet screwdriver, combining
precision and speed.

The Wera 816 RA is a ratchet screwdriver with fine teeth, offering a low return angle for precise
screwdriving. Equipped with Rapidaptor technology, it allows for quick, tool-free bit changes. Its ergonomic
reversing ring makes it easy to switch between screwdriving, unscrewing and fixed position modes. With a
maximum torque of 50 Nm, it is ideal for demanding applications.

Ratcheting screwdriver with Rapidaptor technology for quick bit changes
Fine-toothed ratchet for low return angle
Fixed left right reversing ring
Maximum torque of up to 50 Nm
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwing

Porte-embouts haute qualité. Avec cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d’inversion
(droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu’à 50 newtons-mètres. Le mandrin à serrage rapide
Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent assure
aux embouts un maintien à toute épreuve. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique,
bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres
garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour embouts à emmanchement
hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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