
Fusil de chasse Fair Premier Gabion Extracteur Camouflage 12/76
https://simac.fr//fr/produit-1156-Fusil-de-chasse-Fair-Premier-Gabion-Extracteur-Camouflage-
12-76

Réf. Désignation RGA
Catégorie

légale
Calibre

Chambre
(mm)

Coups Détente Éjection Chokes
Prix public

conseillé

DC14CACI Double détente AW832 C cal. 12  76 mm  2  DD  Ext.  5 C.I.  1865,00 € TTC

DC14CAMCI
Monodétente

sélective 
AW832 C cal. 12  76 mm  2  MDS  Ext.  5 C.I.  1865,00 € TTC

Superposé camouflage robuste, idéal pour la chasse au gibier d’eau.
Le fusil de chasse Fair Premier Gabion Extracteur Camouflage

Bascule acier monobloc
Finition camouflage Dura Touch
Canons acier UM7
Extracteurs
Protection optimale contre la corrosion

Solidité et longévité

Sa bascule acier monobloc, son double verrouillage bas et ses tourillons interchangeables garantissent un
verrouillage sûr et une durée de vie prolongée. Les canons en acier UM7, associés à un traitement anti-
corrosion, assurent des performances constantes même en milieu humide.
Discrétion optimale

La finition Dura Touch en motif camouflage permet au chasseur de se fondre parfaitement dans les milieux
marécageux ou côtiers, réduisant toute détection visuelle du gibier.
Confort et efficacité

Disponible en version mono détente sélective sans supplément, il est équipé d’extracteurs pour une
manipulation rapide et pratique sur le terrain.

Calibre : 12/76 (Magnum)
Canons : acier UM7 à résistance élevée
Bascule : acier monobloc finition camouflage Dura Touch
Verrouillage : double verrouillage bas
Éjection : extracteurs
Protection : traitement anti-corrosion
Mono détente sélective sans supplément
Option gaucher : 75€

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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