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Le Choix des Armes https://simac.fr//fr/produit-1165-Fair-Racing-Trap-Acier-M DS-Bande-
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Réf. Désignation RGA Cat’egorle Calibre Cicmloie Coups|Détente| Ejection| Chokes PriX qul,'c
légale (mm) conseillé
pcazoH | ReCing g:gggue‘:t' A | Aws39 c cad.12 | 76mm 2 | MDS | Eject. |5CI. | 2399,00€TTC

Fusil de trap équipé d'une bascule avec un profil latéral enrelief. |1 bénéficie d'un brunissage soigné et d'un
marquage tricolore. D'une ligne de mire centrale sur une bande supérieure large de type "STRADA". Ce fusil
integre une mono-détente sél ective dorée et réglable, une plague de couche en caputchouc spécial anti-recul,
ainsi que des chokes interchangeables TECHNICHOKE® SPORTING XP70.

Sa crosse ergonomique est équipé du systéme de réglage XR-STOCK® avec finition des bois FX-WOOD
brevet Optowood. Crosse type Monte-Carlo et bande supérieure de 15mm. Ce fusil est livré dans une
mallette modéle V500L parfaite pour le transport.

Fair Racing
Des acier spéciaux et des bascules exclusives sont les points forts des modélesRACING deF. A. |. R.®.

Le systéme de verrouillage, avec verrou sur double crochet, le soin des finitions et la mise au point précise en
font des armes de grande qualité.

Bascules avec joues de renfort, bronzage multicouches avec gravures dorées, détentes réglables, ligne de
mire centrale sur bande supérieure large type «<STRADA», guidon en fibre optique interchangeable en trois
couleurs, crosses ergonomiques avec systéme de réglage XR-STOCK® (selon modeéle), quadrillages au
design nouveau et finition FX-WOOD.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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