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Réf. Désignation Catégorielégale|Prix public conseillé
T0941-0000 Indicateur Standard Ventelibre 392,00€TTC
T0941-0001 | Indicateur Milspec étanche | Ventelibre 495,00€TTC

Permet au tireur dedéterminer |'éévation de la visée en fonction dela pente de visée.

Latourelle d'élévation Eratac se fixe au niveau a bulle Eratac sansmodifier 1a position de la lunette. Le
niveau a bulle.

= Version standard tir sportif
= Version Milspec étanche

Comment utiliser I'ACI:

1. Mesurez ladistance alacible par votre télémetre

2. Visez lacible et lisez le nombre indiqué sur I'indicateur du cosinus de I'angle ; multipliez la distance réelle
par le cosinus indiqué pour obtenir la distance gjustée en fonction de I'inclinaison de I'arme.

Vendu sans |e niveau, proposé en option

L'indicateur d'angle cosinus (ACI en anglais pour Angle Correction Indicator) est un outil indispensable pour
lestirs de précision alongue distance lors de la visée ascendante ou descendante. L’ ACI vous aide a calculer
et acorriger facilement I’ effet de la gravité sur latrajectoire de votre balle.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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