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Réf. Désignation Catégorie légale Poids (g) Prix public conseillé

NUM205 Set complet MIX FUG1031 Vente libre 69  214,00 € TTC

Le système anti-fugue pour chien Canifugue Mix FUG1031 fonctionne comme une barrière virtuelle.
Votre chien est en sécurité dans un périmètre que vous définissez.

Un sélecteur sur le boîtier émetteur permet d'adapter le système aux petits et aux grands terrains
Réglages simplifiés grâce à l'écran LCD sur le boîtier émetteur
Nombre de colliers illimité pour un même boîtier émetteur
Systèmes de sécurité intégrés
Intensité des stimulations réglable sur chaque collier (8 niveaux)

Débordant de vitalité, votre fidèle compagnon ne connaît pas toujours ses limites et provoque des dégâts tels
que : détériorations de parterres de fleurs, de potagers, plaintes pour vagabondage...

Mais plus dramatique, il peut être à l'origine ou victime d'un accident de la route.

La barrière anti-fugue Canifugue Mix FUG1031 est un système moderne, fiable et efficace permettant de
résoudre ces problèmes.

Le fil est posé au sol, enterré ou aérien sur une clôture existante.
Pour que le système fonctionne, le fil doit former une boucle ininterrompue qui part du boîtier émetteur
et y revient.
Largeur des zones ajustable (avertissements sonores/stimulations électrostatiques)
Système sécurisé par 3 dispositifs de sécurité intégrés :

indicateur de rupture du fil d’antenne
évacuation de la zone d’avertissement sonore
évacuation de la zone de stimulation

Le nombre de colliers récepteurs pour un même boîtier émetteur est illimité : vous pouvez garder en
sécurité autant de chiens que vous le souhaitez dans un même périmètre.
Pour chaque collier, 8 niveaux de stimulations sont disponibles, vous permettant ainsi d'adapter au
mieux l'intensité des stimulations à votre chien (gabarit, sensibilité, caractère).
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Garantie : 2 ans
Collier étanche à l’immersion
Boîtier émetteur étanche aux ruissellements
Autonomie collier : 6 mois (utilisation normale)

 

Boîtier émetteur

Dimensions : 134 x 84 x 25 mm
Alimentation : sur secteur (220 V CA)

Collier anti-fugue

Poids : 69 g (boîtier + pile)
Dimensions : 58 x 34,5 x 41 mm
Alimentation : 1 pile lithium 3 Volts CR 2 (fournie)
Sangle nylon : longueur 76 cm - réglable à l’encolure de 20 à 67 cm environ

Télécharger le guide d'utilisation

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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