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Plus de visuels
disponibles
sur lesite

NUM' axes

Réf.

Désignation Catégorielégale|Poids (g)|Prix public conseillé

NUM215 | Set complet FUG1032 | Ventelibre 57 18800€TTC

Systéme anti-fugue pour chien Canifugue Mix FUG1032 : une barriére virtuelle avec réglages
accessibles sur le collier.

Lefil est posé au sol, enterré ou aérien sur une cléture existante.
Pour que le systeme fonctionne, le fil doit former une boucle ininterrompue qui part du boitier émetteur
ety revient.
Largeur des zones gjustabl e (avertissements sonores/stimul ations él ectrostati ques)
Systeme sécurisé par 3 dispositifs de sécurité intégreés :
= indicateur de rupture du fil d’ antenne
= évacuation de la zone d avertissement sonore
= @évacuation de la zone de stimulation

Le nombre de colliers récepteurs pour un méme boitier émetteur est illimité : vous pouvez garder en
securité autant de chiens que vous le souhaitez dans un méme périmétre.

Pour chague collier, 8 niveaux de stimulations sont disponibles, vous permettant ainsi d'adapter au
mieux l'intensité des stimulations a votre chien (gabarit, sensibilité, caractere).

Garantie: 2 ans
Collier étanche al’immersion
Autonomie collier : 6 mois (utilisation normale)

Boitier émetteur

Dimensions: 117 x 110 x 28 mm
Alimentation : sur secteur (220 V CA)

Collier anti-fugue

Poids : 57 g (boitier + pile)
Dimensions: 59 x 39 x 31 mm
Alimentation : 1 pile lithium 3 Volts CR2 (fournie)
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= Sangle nylon : longueur 64 cm - réglable al’ encolure de 17 a 55 cm environ
Télécharger le guide d'utilisation
Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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