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Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

NUM450 Kit Canibeep Pro Vente libre 114,00 € TTC

Sonnaillon électronique conçu pour la chasse à la bécasse, le collier de repérage Canibeep Pro
permet de localiser 1 chien.

Portée auditive du collier : 200 m
Portée radio de la télécommande : jusqu'à 300 m
Sensibilité de détection du mouvement réglable
Volume sonore réglable
4 sons distincts au choix sur un même collier
8 modes de fonctionnement :

modes 1 à 4 : le collier fonctionne uniquement lorsque le chien est à l’arrêt
modes 5 à 8 : le collier fonctionne lorsque le chien est en mouvement puis à l’arrêt

Collier :

Etanche à l'immersion
Autonomie : environ 150 000 bips sonores
Poids : 77 g
Dimensions : 38 x 66 x 72 mm
Alimentation : 1 pile lithium 3 Volts CR123 A (fournie)

 

Nos conseils d’utilisation :

Le chien doit être âgé d’au moins 6 mois.
Accoutumer le chien au collier mais aussi au son du collier Canibeep Pro. Si possible il faut baisser le
volume sonore afin que votre chien se familiarise progressivement au son.
Il faut placer le diffuseur sonore vers le haut afin que le son ne soit pas trop près de ses oreilles.
Si vous décidez d’entraîner plusieurs chiens en même temps, nous vous conseillons de programmer
chaque collier avec un son distinct de façon à reconnaître les chiens (4 sons au choix sur chaque
collier).
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Nous recommandons de ne pas mettre le collier sur un chien en mauvaise santé (problèmes cardiaques,
épilepsie …) ou ayant des troubles du comportement.
Avant la mise en place du collier, il est recommandé de faire examiner votre chien par un vétérinaire
afin de vérifier qu’il n’y a pas de contre-indications.

 
Télécharger le guide d'utilisation

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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