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NUM aQXes
. " . Catégorie | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Grossissement Obj ectif Prix public
R RLsloiEien légale (cm) (cm) e | @ Mini Diam. (mm) | conseillé
NUM'AXES -
NUMG675| Téémetrelaser | Ventelibre 10.6 35 7.3 152 6x 22 mm 216,00€TTC
TEL 1050

Letélémétrelaser permet de connaitre précisément et rapidement la distance alaquelle se

trouvelacibleou legibier.

Idéal pour évaluer les distances ala chasse al'approche ou en tir longue distance, permet d'ajuster les

réglages de sa lunette plus précisément.

= Grossissement 6x, affiche clairement la distance de |'objet visé en bas de I'image, portée de 15 a 900

metres.
= Portée sur gibier : 450 m, portée sur batiment 900 m.
» Affichage indicateur LCD de la distance horizontale et de la hauteur de lacible.
= Livréavec 1 sacoche en nylon, 1 dragonne, 1 chiffon de nettoyage optique, 1 guide d'utilisation.
= Pile non fournie
= Dragonne

6 modes de mesure :

= Standard
Verrouillage des mesures
Correction de la distance (avec Pythagore)
Distance horizontale
Distance Verticale
Brouillard
Vitesse
Caractéristiques:
= Fonctionne avec une batterie 3v CR2 (fournie).
= Précision env. 1ma0.1%
» | aser classe 1 - Laser sans danger pour les yeux



https://simac.fr//fr/produit-2939-Telemetre-Num-Axes-TEL1050

Fonction vibreur

Objectif 21 mm, pupille de sortie 3.8 mm
champ devision 7.2°

Dimensions: 35 x 106 X 73 mm

Poids: 152 g

Télécharger leguided'utilisation

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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