
Fusil de chasse FAIR Premier Acier 12/76
https://simac.fr//fr/produit-2946-Fusil-de-chasse-FAIR-Premier-Acier-12-76

Réf. Désignation RGA
Catégorie

légale
Calibre

Chambre
(mm)

Coups Détente Éjection Chokes
Prix public

conseillé

DC110MCI
Monodétente

sélective 
AW825 C cal. 12  76 mm  2  MDS  Eject.  3 C.I.  1400,00 € TTC

DC110CI Double détente AW825 C cal. 12  76 mm  2  DD  Eject.  3 C.I.  1400,00 € TTC

Robuste superposé 12/76 magnum, idéal pour la chasse en plaine.

Le fusil superposé FAIR Premier Acier allie robustesse, fiabilité et élégance pour la chasse en plaine.

Calibre : 12/76 mm magnum
Canons : 71 cm, acier haute résistance, éprouvés billes acier
Bascule : acier monobloc argentée, gravure fine
Détente : monodétente sélective ou double détente
Chokes : 3 interchangeables (lisse, 1/4, 1/2)
Éjection : éjecteurs automatiques
Crosse : pistolet, noyer massif poncé huilé

Robustesse et fiabilité sur le terrain

Le FAIR Premier Acier bénéficie d’une bascule en acier monobloc haute résistance avec tourillons plats,
garantissant une durabilité exemplaire même après de nombreuses saisons de chasse. Les canons en acier
UM7 sont éprouvés billes acier pour répondre aux exigences actuelles.

Ergonomie et confort

Sa crosse pistolet et son devant tulipe en noyer massif offrent une excellente prise en main. La finition poncé
huilé apporte un toucher agréable et protège le bois des intempéries.

Polyvalence et précision

Avec ses 3 chokes interchangeables, le fusil s’adapte facilement à différents types de gibier en plaine. La
bande de visée ventilée et le guidon type LPA favorisent une acquisition rapide de la cible.

Caractéristiques complémentaires

Poids : 3,2 kg
Capacité : 2 coups
Disponible en version monodétente sélective ou double détente
Livré sans grenadière

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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