akh & W g b f_/---- |
Y 1AWV AN AUDERE Colliers PSR Dovetail

Le Choix des Armes https://simac.fr/fr/produit-3085-AUDERE-Colliers-PSR-Dovetail

AUDERE

Catégorie Hauteur Poids Diam.du corps
légale (cm) (9) (mm)

Prix public

Réf. Désignation _—
conseillé

Montage

MA2324| Colliers PSR Dovetail |\, oo 1.9 156 30 mm Rail 11mm 180,00 € TTC
Diam.30mm H 19mm

MA2322| Ccolliers PSR 11mm Vente libre 15 142 30 mm Rail 11mm 180,00 € TTC
Diam.30mm BH 15mm

MA2342| Colliers PSR 11mm Vente libre 1.3 134 34 mm Rail 11mm 180,00 € TTC
Diam.34mm BH 13mm

MA2344| Colliers PSR 11mm Vente libre 1.7 148 34 mm Rail 11mm 180,00 € TTC
Diam.34mm BH 17mm

Assurez une fixation fiable de votre lunette avec les anneaux PSR Dovetail™, congus
pour les tireurs sportifs exigeants.

Les anneaux Audere PSR Dovetail™ sont optimisés pour le tir sportif, compatibles avec les rails a
queue d'aronde de 11 mm et Kelbly®. Leur conception Iégere et durable garantit une fixation
sécurisée de votre lunette, améliorant ainsi la précision de vos tirs. Fabriqués en aluminium 7075-
T651 et dotés de vis de serrage en acier inoxydable, ces anneaux offrent une résistance
exceptionnelle. De plus, ils sont compatibles avec les capots PSR™ ScopeLink™, permettant
I'ajout d'accessoires optiques pour une configuration personnalisée.

Montages robustes et légers

Compatible avec rail de 11 mm et Kelbly

Vis de serrage en acier inoxydable

Fabriqué en aluminium 7075-T651

Fini avec une anodisation a revétement dur de type 3 (MIL-A-8625 TYPE 3)
Vendus par paire

La finition anodisée dure de type 3 (MIL-A-8625 TYPE 3) assure une protection accrue contre
l'usure et la corrosion, prolongeant la durée de vie de vos équipements. Disponibles en diametres
de 30 mm et 34 mm, avec des hauteurs de 30 mm ou 34 mm, les anneaux PSR Dovetail™
s'adaptent a diverses configurations d'armes et d'optiques.
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Caractéristiques techniques :

Matériau : Aluminium 7075-T651

Finition : Anodisation dure de type 3 (MIL-A-8625 TYPE 3)
Compatibilité rail : Queue d'aronde 11 mm et Kelbly®
Diametres disponibles : 30 mm, 34 mm

Hauteurs disponibles : 30 mm, 34 mm

Poids : Entre 134 g et 156 g selon la configuration

= Vis de serrage : Acier inoxydable

Pour les armuriers, tireurs sportifs et chasseurs, les anneaux Audere PSR Dovetail™ offrent une
solution fiable et adaptable, améliorant la précision et la flexibilité de vos équipements optiques.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



