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HALF MILDOT
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I
. w . Catégorie |Ind. crép.| Réglagea Courseen Courseen Chp 100 Prix public
R R légale M ax 100 m élévation (MoA) | dérive (MoA) RESlD m max conseillé

Lunette 4x32 95.00£TTC

ON432| NIKKO STIRLING | Ventelibre 11 1/4 MoA 80 80 Oui 104 !
AO 66,50 € TTC

Lalunettedetir Mildot a la portée detous.
Grossissement 4 fois

Diamétre objectif : 32 mm

Poids : 320 g/ Longueur : 310 mm

Réticule Mildot

Tourelles de réglages sans outils.

Montage auminium pour rail prismatique de 11mm

Livrée avec caches objectifs translucides, clef 6 pans et chiffon optique
Diamétre corps: 1’ (25,4 mm)

Diamétre corps: 1"’ (25,4 mm)

Diam. 32 mm

Poids: 320 g

Longueur : 310 mm

L" indice crépusculaire se calcule en prenant la racine carrée du produit du grossissement et du diametre. Pour

desjumelles 8x42, il sagit donc de laracine de 8x42, c'est-a-dire laracine de 336 = 18,3. Plus I'indice
crépusculaire est élevé, meilleure seralavision par faible luminosité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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