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R&. Désignation RGA Cat'egorle Calibre |Coups Canon | Largeur | Poids| Pasde Prix quljc
légale (cm) (cm) (9) rayure conseillé
Pack Schmeisser
AR15 Model S4F 5.56x45
SHM4101PF| Black 10.5' 223 Rem. | BK096 B ; 11 26.5 72 3150 1:9 2944 00€TTC
) (223)
MLOK point rouge
Falke

Un pack tactique spécial Tir Sportif de Vitesse ( TSV) ou CQB
» Crosse télescopique,
Garde main M-LOK
Canon Lourd Lothar Walther "Bull Barrel"
Organes de visée type flip up
Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de visee rabattables.
Pas derayure: 1.9
point rouge reflex sight Falke version LE QL GEN 2
Livrée en mallette rigide Schmeisser

L "aspect essentiel de cette production Schmeisser AR-15 réside dans le fait que tous les composants
importants du systéme sont fabriqués en Allemagne afin d"atteindre ainsi un niveau de qualité élevé et
homogeéne, ainsi qu"une capacité de livraison fiable. Elément essentiel de la production, le contréle de la
fabrication et de la qualité n"accepte absolument aucun compromis.

Une fabrication de précision garantit une exactitude particuliére et un fonctionnement fiable.

Un AR-15 compact avec son canon de 10.5", permet des tirs précis a courte et moyennes distances. Equipé
d'un viseur point rouge reflex sight Falke version LE QL GEN 2, I'acquisition de cible serafacilité. Son point
rouge de 2 MoA, apporte la finesse nécessaire pour des tirs a plus longues distance.

= Type : semi-automatique.

= | ongueur canon : 26.5 cm.

= Arme de catégorie B soumise a autorisation.
= Made in Germany - Qualité Allemande.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.


https://simac.fr//fr/produit-3249-Pack-Schmeisser-AR15-S4F-M-LOK-10.5-223-Rem-Point-rouge-Falke
https://simac.fr//fr/produit-3249-Pack-Schmeisser-AR15-S4F-M-LOK-10.5-223-Rem-Point-rouge-Falke

