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Réf. Désignation RGA
Catégorie

légale
Calibre

Chambre
(mm)

Coups
Canon
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Prix public
conseillé

FAR600 11" 12/76 BU334 B cal. 12  76 mm  6  28  84  3750  1529,00 € TTC

Un fusil à pompe pliable et compact, pensé pour le tir sportif exigeant.

Ce modèle de la gamme professionnelle STF 12 se distingue par sa conception compacte, sa crosse pliante et
ses finitions soignées, en faisant un choix apprécié des tireurs sportifs.

calibre : 12/76
longueur de canon : 28 cm (11")
capacité totale : 5+1 coups (avec munitions 12/67)
pression d’épreuve : 1630 bar
poids : 3750 g
crosse : pliante en composite Soft Touch
longueur de crosse : 320 mm
carcasse : Ergal 55 finition anti-reflet
organe de visée : dioptre et guidon détachables

Compacité et transport facilité

Le Fabarm STF 12 Compact Black se distingue par sa crosse pliante réduisant l’encombrement. Ses
dimensions permettent une adaptation parfaite : 53 cm plié sans frein de bouche, 75 cm déplié sans frein, 84
cm déplié avec frein de bouche.

Canon HP et choke INNER HP Accuracy

Le canon court de 28 cm bénéficie d’un usinage HP conçu pour supporter les pressions élevées (1630 bar).
Associé au choke INNER HP Accuracy, interchangeable, il offre une précision renforcée et une meilleure
régularité de la gerbe.

Ergonomie et confort

La crosse en composite bénéficie d’une finition Soft Touch et intègre un sabot amortisseur HRA de haute
qualité, réduisant le recul et améliorant la stabilité de l’arme lors des séances de tir sportif.

Carcasse en Ergal 55
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L’alliage Ergal 55, issu de l’aéronautique, confère une excellente solidité tout en allégeant le fusil. Sa
finition anti-reflet renforce la durabilité et réduit les reflets gênants en conditions lumineuses.

Polyvalence et accessoires

Équipé de rails Picatinny MIL-STD 1913 supérieurs et sous garde-main, il permet le montage rapide
d’optiques, de lampes ou d’autres accessoires. Le système de fixation avec vis de maintien autorise un
changement d’optique sans perte de réglage.

Détails techniques complémentaires

finition du canon : anti-reflet
choke : INNER HP Accuracy
chemise de canon : oui
finition de la crosse : Soft Touch
finition de la carcasse : anti-reflet
longueur totale : 84 cm déplié avec frein de bouche
emballage : coffret carton

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


