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Stalon - Frein de bouche

Le Choi des Armes https:.//ssimac.fr//fr/produit-3685-Stalon-Frein-de-bouche

Plus de visuels
disponibles
sur lesite

lon

Cheamitty prechrets frem aplave Swcinn

Réf. Désignation Catégorielégale| Filetage |Diam. (mm)|Poids (g)|Coloris|Prix public conseillé
SIP2077 FREIN DE 6BZONlIJ|\S|:H E MAX Ventelibre M14x1 7.62 68 Noir 125,00€TTC
SIP2078 FREIN Ds GBZOI\;JI\SI:H E MAX Ventelibre M15x1 7.62 67 Noir 125,00€TTC
SIP2079 FREIN DE GBZONlIJ,\(/;’H E MAX Ventelibre M18x1 7.62 66 Noir 125,00€TTC
SIP2080 FREIN D%E:’:),'\OALIQCH E. MAX Ventelibre M14x1 9.3 68 Noir 125,00€TTC
SIP2081 FREIN DEgg(,\)/lliACH E, MAX Ventelibre M15x1 9.3 67 Noir 125,00€TTC
SIP2082 FREIN D%g?ALKACH E MAX Ventelibre M18x1 9.3 66 Noir 125,00€TTC
SIP3036 FREIN DE BOUCHE, MAX Ventelibre M14x1 7.62 68 Inox 159,00 €TTC
7,62MM - Inox

SIP3035 FREIN DE BOUCHE, MAX Ventelibre M15x1 7.62 68 Inox 159,00€TTC
7,62MM - Inox

SIP3034 FREIN DE BOUCHE, MAX Ventelibre M18x1 7.62 68 Inox 159,00 €TTC
7,62MM - Inox

sip3oza| FREIN DEBOUCHE, MAX -y oeibre | M14x1 | 93 68 |Inox | 15900€TTC
9,3MM - Inox

SIP3025 FREIN DE BOUCHE, MAX Ventelibre M15x1 9.3 68 Inox 159,00€TTC
9,3MM - Inox

SIP3033 FREIN DE BOUCHE, MAX Ventelibre M18x1 9.3 68 Inox 159,00 €TTC
9,3MM - Inox

Un frein de boucheidéal pour toustypes de chasse et detir!

Les freins de bouche Stalon réduisent la majorité du recul ressenti lors du tir (65%). Les évents sont

gjustables avec les vis fournies.

n Excellente réduction du recul et du relevé de canon



https://simac.fr//fr/produit-3685-Stalon-Frein-de-bouche

Design petit et |éger

Poids réduit: 65-68 grammes selon calibre et filetage

Fabriqué en acier

Chanfrein esthétique pour gue le frein de bouche épouse au mieux les courbes du canon
couleur noire

Le frein de bouche est fourni avec 7 vis d'ajustement des évents. Ces vis peuvent étre installées au choix sur
le frein de bouche. Avant d'installer cesvis, Stalon recommande de tester I'arme sans gjustement du frein de
bouche, car dans de nombreux cas les vis d'ajustement ne sont pas nécessaires.

Lesvis d'gjustage sont installées sur la partie inférieure du frein de bouche, afin de limiter le relevé de canon
lorsdu tir. N'installez pas toutes les vis des le départ: commencez avec 3 a4, puis augmentez leur nombre
jusqu'a ce que le niveau de relevement désiré soit atteint.

Apres le montage d'un frein de bouche, il est important de tester I'arme a nouveau, car le point d'impact peut
Sétre déplacé en cible.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



