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Victrix Armamentslance une gamme de car abines a canon court (Small Bore).

Destiné au tir sportif et au tir militaire. Laligne Victrix Small Bore en .22 LR assure peu de bruit, pas de
recul, un temps de rechargement réduit a zéro, de faibles codts d'exploitation, une précision maximale et un
plaisir extréme, dans le plus pur style Victrix Armaments.

AU PLUSHAUT NIVEAU

Victrix Pugio Small Bore suit |es mémes normes de construction,
matériaux et revétements de son "grand frere" afin de garantir

les niveaux de qualité élevés qui distinguent toutes les carabines Victrix.

LE MEILLEUR ENTRAINEUR

Avec Victrix Pugio Small Bore, vous pouvez simuler les difficultés des plus gros calibres a des distances
plus réduites et un faible colt de munitions. Il est également idéal pour un tireur professionnel qui a besoin
d'un entrainement constant sur laligne de tir.

ENFIN LA PREUVE QUE LA TAILLE N'A PASTOUJOURSD'IMPORTANCE

L es croyances les plus répandues ne correspondent pas toujours alaréalité.

Voici pourquoi il est important d'éargir les horizons : il est temps de donner une nouvelle dimension au tir de
précision.
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Longueur de canon : 16"

Poids: 5,51 kg

Longueur totale : 652 mm (crosse pliée) / 898 mm (crosse dépliée)

Canon rayé en acier spécial forgé au marteau par Lothar Walther

Filetage de la bouche du canon M18x1mm

Crosse avec réglages multiples horizontaux et verticaux par levier, monopode rétractable avec réglage

rapide de la position et réglage fin, et joue isolée

Chargeur de 10 cartouches a alimentation unique et a pile unique

= Systéeme de pliage par bouton EV O réversible

Fourche octogonale elliptique avec systeme M-LOK®, rail supérieur monobloc intégré de 20 MoA et

rail monobloc intégré pour le montage d'un bipied selon STANAG 4694/Mil std 1913

Poignée ergonomique et interchangeable a angle zéro pour plate-forme AR standard

Rail d'action 20 MoA selon STANAG 4694/Mil std 1913

Protége-fil de bouche

Poignée de transport multifonction détachable avec montage rapide :

- avec fixation QM (Quick mount) pour rail picatinny

- poignée ergonomique

- rail picatinny intégré

- crochet pour lafixation d'une corde

- Attaches QD (Quick detach)

- fixation pour trépied avec filetages 1/4" - 20 UNC et 3/8" - 16 UNC

- porte-embout magnétique al'avant pour I'entretien sur le terrain

= Action en AlSI 630 travaillée a partir d'une billette

= Culasse avec deux ergots arriere asymeétriques disposés a un angle de 60 degrés, avec un systéme de
démontage rapide et un double extracteur

= Finition PVD sur I'action et sur la culasse

= Victrix Sporting Plus Détente réglable a un étage avec sécurité a deux positions : réglage standard
environ 250 gr.

= Mallette de transport

= Manuel d'utilisation et kit de bienvenue

= L unettes et bipied non inclus

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



