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Réf. Désignation RGA
Catégorie

légale
Calibre Coups

Canon
(cm)

Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Prix public
conseillé

DDP001
Pistolet 9x19 Daniel

Defense H9 
CF192 B 9 x 19  16  10.87  19.53  2.54  13  1995,00 € TTC

Daniel Defense H9 : La rencontre entre le 1911 et le percuteur lancé (stryker)
Découvrez la révolution apportée par Daniel Defense au monde des armes de poing avec le tout nouveau
DANIEL™ H9®. Conçue pour élever les normes, cette arme incarne la fusion parfaite entre l'ergonomie d'un
1911 et la simplicité de visée, ainsi que la facilité de tir et d'entretien d'un pistolet à percussion.

Réduction du recul et du muzzle-flip :
Le Low Bore Axe entraine un recul linéaire et non pas avec relevage. Ce qui engendre une précision
accrue.

Conception modulaire :

Détente de type 1911 avec lame de sécurité :

Commandes ambidextres personnalisables :

Cadre en aluminium de qualité aéronautique :

 

AXE DE PERÇAGE BAS
L'axe du canon est bas, ce qui réduit le recul et le renversement du canon et permet des tirs de suivi plus
rapides et plus précis.

GÂCHETTE À TRACTION DROITE
Gâchette droite de style 1911 pour un contrôle précis.

COMMANDES AMBIDEXTRES
Commandes ambidextres et bouton de déverrouillage du chargeur réversible pour une meilleure ergonomie.

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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PRÊT POUR L'OPTIQUE
Entièrement compatible avec les optiques à point rouge les plus courantes pour un potentiel de tir optimal.

Caractéristiques :

CADRE : Aluminium de type 7075 pour la légèreté et la durabilité
CANON : Acier inoxydable forgé à froid au marteau, pas de rayure 1:10
COULISSON : Glissière usinée CNC
VISEURS : Acier au carbone avec coupe en queue d'aronde
DÉCLENCHEUR : acier inoxydable, à recul droit, avec sécurité par lame de détente
PANNEAUX DE PRISE EN MAIN : G-10 à texture équilibrée, entièrement amovible
PLAQUE DE MONTAGE OPTIQUE : Usiné CNC
CHARGEUR : Double stack en acier au carbone avec finition à faible friction
Fabriqué aux États-Unis et couvert par la garantie de satisfaction à 100 % de Daniel Defense.

 

 

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


