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Réf. Désignation RGA
Catégorie

légale
Calibre Coups

Canon
(cm)

Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Prix public
conseillé

KIM009 .45 ACP BF756 B 
.45 Auto
(ACP)  

9  12.7  22.1  3.25  13.97  2553,00 € TTC

Pistolet semi automatique 1911 avec glissière fraisée pour optique.

Le pistolet semi automatique Kimber 1911 KHX Custom (OR) optic ready, une glissière fraisée
pour plaquettes optiques, Vortex, Trijicon.

Calibre 9x19 ou .45 ACP
Carcasse en acier inoxydable finition gris KimPro II
Glissière matériau et finition identique carcasse avec quadrillage avant et arrière pour
améliorer la prise en main
Canon de 5'' (12.7cm) en acier inoxydable qualité Match au pas de rayure 1:16'' (406mm)
Hausse et guidon fibre optique, réhaussé à hauteur de modérateur de son
Grip Hogue en polymère G10
Capacité 8+1

Le Kimber KHX Custom (OR) est un pistolet de type 1911, apprécié pour sa fiabilité et sa
précision. Avec une longueur totale de 22,1 cm (8,7 pouces) et un canon de 12,7 cm (5 pouces), il
offre une excellente balance pour le tir sportif. Son poids de 1 077 grammes (38 onces) avec un
chargeur vide confère une stabilité appréciable lors du tir. Le chargeur a une capacité de 8
cartouches, offrant une autonomie suffisante entre les rechargements.

La carcasse et la glissière sont fabriquées en acier inoxydable avec une finition grise KimPro II,
assurant une résistance accrue à la corrosion et une esthétique moderne. Les stries hexagonales
de préhension avant et arrière sur la glissière facilitent la manipulation de l'arme, même dans des
conditions difficiles.
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Le canon match grade en acier inoxydable, associé à une bague de canon de qualité match,
garantit une précision optimale. Le pas de rayure est de 1:16 pouces à gauche, optimisant la
stabilité des projectiles.

Les organes de visée sont conçus pour coexister avec les optiques montées, permettant une
acquisition rapide et précise de la cible. Les plaquettes Hogue Magrip G-10 offrent une ergonomie
supérieure et une prise en main ferme, améliorant le contrôle lors du tir.

La détente en aluminium de qualité supérieure est réglée en usine pour un poids de
déclenchement d'environ 4,0 à 5,0 livres, offrant une sensation de tir nette et réactive.

Le KHX Custom (OR) se distingue par sa glissière usinée, prête à recevoir des plaques pour
l'installation de viseurs électroniques des marques Vortex, Trijicon et Leupold.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


