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Carabine semi-
automatique Daniel

Defense DDM4 300S
10,3'' cal. 300 AAC

Blackout 

AE598 B .300 BLK 11  
Tir sur
cible  

5/8 x 24  26  68  3070,00 € TTC

Conçue pour les tireurs exigeants, la DDM4 300S allie maniabilité et puissance, idéale pour le
tir sportif, la défense et les opérations tactiques.

La Daniel Defense DDM4 300S est une carabine semi-automatique de type AR15, chambrée en calibre 300
AAC Blackout. Équipée d'un canon de 10,3 pouces forgé à froid en acier Chrome Moly Vanadium, elle
garantit une précision et une durabilité exceptionnelles. Son garde-main DDM4 Rail 9.0 en aluminium offre
une plateforme polyvalente pour l'ajout d'accessoires tactiques. La crosse et la poignée ergonomiques
assurent un confort optimal lors de l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Calibre : 300 AAC Blackout
Longueur du canon : 10,3 pouces (26,2 cm)
Pas de rayure : 1:8
Matériau du canon : Acier Chrome Moly Vanadium, forgé à froid
Finition du canon : Chromé à l'intérieur, phosphate lourd à l'extérieur
Système de gaz : Emprunt de gaz direct, longueur pistolet
Bloc gaz : Bas profil, usiné en acier trempé 4140
Garde-main : DDM4 Rail 9.0 en aluminium 6061-T6
Boîtier inférieur : Aluminium 7075-T6, anodisation dure type III, puits de chargeur évasé, point de
fixation QD
Boîtier supérieur : Aluminium 7075-T6, anodisation dure type III, rampes d'alimentation M4
Crosse : Daniel Defense, ergonomique avec surmoulage doux
Poignée de chargement : GRIP-N-RIP, ambidextre
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Poignée pistolet : Ergonomique avec surmoulage doux
Cache-flamme : Daniel Defense, acier inoxydable 17-4 PH, finition nitrurée
Longueur totale : 68 cm
Poids : 2,27 kg
Capacité du chargeur : 10 coups

 

La DDM4 300S est conçue pour ceux qui recherchent une carabine compacte sans compromettre la
performance. Le calibre 300 AAC Blackout permet l'utilisation de projectiles de calibre .30 avec une énergie
à la bouche supérieure à celle des plateformes 5,56 mm comparables, tout en utilisant des culasses et des
chargeurs standard 5,56.

Le canon de 10,3 pouces, au pas de rayure de 1:8, est chromé à l'intérieur et bénéficie d'un revêtement
phosphate lourd à l'extérieur, assurant une résistance accrue à la corrosion et une longévité prolongée. Le
système de gaz à longueur pistolet, associé à un bloc gaz bas profil usiné en acier trempé 4140, garantit un
fonctionnement fiable et réduit le recul perçu.

Le garde-main DDM4 Rail 9.0, usiné en aluminium 6061-T6, offre une plateforme robuste et légère pour
l'ajout d'accessoires via le système Picatinny. La crosse et la poignée ergonomiques, dotées d'un surmoulage
doux, assurent une prise en main confortable et sécurisée, même lors de sessions de tir prolongées.

Le boîtier inférieur est équipé d'un puits de chargeur évasé pour faciliter les rechargements rapides, ainsi que
d'un point de fixation QD pour bretelle. Le boîtier supérieur, avec rampes d'alimentation M4, est usiné en
aluminium 7075-T6 et anodisé dur de type III, offrant une durabilité et une résistance exceptionnelles.

La DDM4 300S est également équipée d'une poignée de chargement ambidextre GRIP-N-RIP, adaptée aux
tireurs gauchers et droitiers, améliorant ainsi l'ergonomie et la flexibilité. Le cache-flamme Daniel Defense
en acier inoxydable 17-4 PH, avec finition nitrurée, réduit la signature lumineuse lors du tir.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


