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Réf. Désignation
Catégorie

légale
Calibre Filetage

Longueur
(cm)

Diam.
(mm)

Poids
(g)

Prix public
conseillé

SI41200
Pour 5.56mm - Filetage

1/2x28 
C .22 (223)  1/2 x 28  19.1  41.5  237  418,00 € TTC

SI41306
Pour 6.5mm - Filetage

5/8x24 
C 6.5 mm Creedmoor 5/8 x 24  19.1  41.5  237  418,00 € TTC

Le Stalon VR-Venti le modérateur de sons spécialisé dans les armes semi automatiques type AR15.
Le Stalon VR-Venti est conçu spécifiquement pour les armes semi-automatiques à emprunt de gaz, offrant
une réduction sonore efficace et une compatibilité parfaite avec les garde-mains. Doté d'une technologie
interne avancée, qui permet d'éviter les remontées de gaz et de réduire le blowback, Le Stalon VR-Venti est
parfait pour le tir. Le Venti a la même partie arrière que le VR, mais il est combiné avec une partie avant
différente.

 

Le silencieux Stalon VR-Venti se distingue par sa conception optimisée pour les armes semi-automatiques à
emprunt de gaz, telles que les AR-10 et AR-15. Sa technologie "Venti" unique permet de réduire
efficacement la pression des gaz, éliminant ainsi le besoin d'ajustements ou de modifications de l'arme.

Avec une longueur totale de 191 mm, dont 139 mm s'étendent au-delà du canon et 52 mm recouvrent le
canon, le VR-Venti offre une distribution équilibrée du poids, améliorant la maniabilité de l'arme. Son
diamètre effilé de 41,5 mm à l'avant facilite son intégration avec des garde-mains, offrant une esthétique
harmonieuse et une utilisation pratique. Pesant à partir de 237 grammes avec le support de canon, il n'alourdit
pas l'arme, permettant une utilisation prolongée sans fatigue.

Le VR-Venti est disponible avec des filetages standard tels que 1/2-28 et 5/8-24, assurant une compatibilité
avec une large gamme d'armes. Optimisé pour les calibres du .223 au 6,5x55/6,5 Creedmoor, il offre une
atténuation sonore jusqu'à 28,5 dBc pour le calibre .223, améliorant le confort auditif et réduisant le recul.

Sa construction en aluminium anodisé de haute qualité et en acier inoxydable garantit une durabilité
exceptionnelle, résistant aux conditions de tir les plus exigeantes. De plus, sa finition noire mate avec une
bague dorée centrale lui confère une allure élégante et professionnelle.
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En choisissant le Stalon VR-Venti, vous optez pour un silencieux spécialement conçu pour optimiser les
performances de votre arme semi-automatique, alliant efficacité, légèreté et design soigné.

Conception : Télécopique sur le canon
Diminution/Atténuation sonore : Jusqu'à -28,5 dBc (223)
Longueur totale : 191 mm
Longueur (prolongation de l'avance) : 139 mm
Longueur (sur le canon) : 50 mm
Poids : 233 grammes (à l'exclusion du support de baril)
Diamètre : 41,5-35 mm (avant tronconique)
Les calibres disponibles : Max cal. .223, Max cal. 6,5 mm
Fils disponibles : 1/2-28, 5/8-24
Couleur : Noir mat avec anneau doré au centre
Matériaux (externes) : Aigine anodisé de haute qualité
Matériau (interne) : 

Baffles: aluminium anodisé de haute qualité.
Noyau (premier chican): Acier inoxydable
Fil: Acier inoxydable

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


