- Lunette multi spectre Pard Landsat Compact vision thermique et nocturne
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OR2104701| C%* 480"3'?3; IRBS0MM/ |\ ente libre 26.5 9 9.2 750 2649,00 € TTC
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Passez delavision diurne alavision thermique en un clin d'cdl avec la PARD Landsat Compact, pour
une précision accrue de jour comme de nuit.

La lunette multi-spectrale PARD Landsat Compact est congue pour les chasseurs exigeants recherchant une
solution tout-en-un pour |'observation et le tir. Gréce a ses canaux d'observation thermique et nocturne, elle
permet une détection longue distance et une identification claire des cibles, de jour comme de nuit.

Son capteur thermique haute sensibilité, avec une NETD de 220mK et unetaille de pixel de 12um, détecte les
moindres variations de température, fournissant des images nettes méme dans des conditions

météorol ogiques défavorables. Le capteur CMOS de 2560x1440 pixels offre une vision diurne en couleur et
une vision nocturne en noir et blanc, assurant une polyvalence maximale.

Letélémetre laser intégré permet des mesures precises jusqu'a 1 200 metres, facilitant |'estimation des
distances pour destirs efficaces. Lafonction de calcul balistique, combinée aux données du télémétre, gjuste
automatiquement le point d'impact, améliorant ainsi la précision du tir.

LaLandsat Compact propose également un mode image dans I'image (PIP), affichant simultanément les
canaux thermigue et nocturne pour une meilleure analyse de la scene. Son écran circulaire 1PS de 800x800
pixels et son dégagement oculaire de 100 mm offrent un confort visuel optimal, méme lors de longues
sessions d'observation.

Construite en aliage d'aluminium de haute qualité, la lunette est résistante aux intempéries avec une
certification P67, assurant une protection contre la poussiere et I'immersion temporaire dans |'eau. Elle est
€galement congue pour résister a des reculs jusqu'a 6 000 joules, larendant compatible avec une large gamme
de calibres.
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Choisissez la version 850 nm pour la détection a une distance maximale ou la version 940 nm pour le
maximum de discrétion.

= Poids: Environ 750 g
m Dimensions: 265 mm x 90 mm x 92 mm

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



