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Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

OR50MT5
Pard montage amovible MT5

diam.30mm 
Vente libre 179,00 € TTC

Optimisez l'installation de vos dispositifs de vision nocturne et thermique avec la monture
PARD MT5, conçue pour une fixation stable et un montage/démontage rapides.

La monture PARD MT5 est une solution universelle pour les appareils équipés de tubes de 30 mm de
diamètre. Compatible avec des modèles tels que les PARD DS35, TS31, TS32 et la série multispectrale
TD32, elle assure une installation stable et durable. Son mécanisme à dégagement rapide permet un montage
et un démontage efficaces, idéals pour des transitions fluides sur le terrain.

Caractéristiques Techniques :

Compatibilité : Dispositifs avec tubes de 30 mm, notamment PARD DS35, TS31, TS32 et série TD32
Type de montage : Fixation à dégagement rapide
Matériau : Alliage métallique résistant à la corrosion
Dimensions : Adaptées aux tubes de 30 mm
Poids : Léger pour une manipulation aisée
Installation : Simple et rapide, sans besoin d'outils spécialisés
Durabilité : Conception robuste pour une utilisation dans des conditions exigeantes
Fonctionnalité supplémentaire : Permet des transitions rapides entre différents dispositifs

 

La monture PARD MT5 se distingue par sa construction robuste en alliage métallique résistant à la corrosion,
garantissant une durabilité accrue même dans des conditions exigeantes. Sa conception intuitive facilite
l'installation sans nécessiter d'outils spécialisés, offrant une expérience utilisateur optimale. De plus, sa
compatibilité avec une large gamme de dispositifs de vision nocturne et thermique en fait un choix
polyvalent pour les professionnels et les passionnés.

 

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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