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Réf. Désignation |Catégorie Iégale|Prix public conseillé|

OR5L08500| 850 nm Ventelibre 120,00€TTC
OR5L09400| 940 nm Ventelibre 120,00€TTC

Adaptez vos obser vations noctur nes avec les lampes tor ches infrar ouges PARD TL 3,
disponibles en versions 850nm pour une portée maximale et 940nm pour une discrétion accrue.

Les lampes torches infrarouges PARD TL 3, disponibles en deux versions (850nm et 940nm), offrent des
performances adaptées a vos besoins spécifiques en vision nocturne. Le modéle 850nm assure une portée
allant jusqu’ a 350 metres, idéale pour la chasse ou les observations longues distances. La version 940nm,
plus discréte, est parfaitement adaptée aux activités nécessitant une invisibilité totale. Avec leurstrois
niveaux de luminosité réglables, leur autonomie allant jusqu’ a 6 heures et leur conception robuste certifiée
IP67, les TL3 vous accompagnent méme dans les conditions les plus exigeantes.

Caractéristiques Techniques::

= Modélesdisponibles: 850nm et 940nm
= Portée effective:
= 850nm : jusqu’ & 350 metres
= 940nm : jusqu’ a 200 metres
» Puissance R : 5W
= Niveaux deluminosité : 3 (faible, moyen, élevé)
= Autonomie:
= Niveau 1: jusgu'a6 heures
= Niveau 2 : jusgu'a 3 heures
= Niveau 3: jusgu'a 2 heures
Alimentation : Batterie Li-ion 18650 (incluse)
Etanchéité : |P67
Matériau : Alliage métallique résistant ala corrosion
Poids : Léger pour une manipulation aisee
Fixation : Systéme a dégagement rapide
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= Compatibilité : Dispositifs de vision nocturne équipés d’ un capteur infrarouge

Per for mances adaptées a vos besoins

Leslampes torches infrarouges PARD TL 3 se déclinent en deux modél es pour répondre aux attentes des
utilisateurs:

= Version 850nm : Emet une lumiére infrarouge puissante offrant une portée maximale de 350 métres.
Idéale pour les longues distances, €lle convient parfaitement ala chasse, au tir sportif ou aux activités
nécessitant une observation étendue.

= Version 940nm : Emet une lumiére infrarouge invisible a1’ adl humain, offrant une discrétion absolue,
idéale pour les observations rapprochées ou en présence de gibier méfiant.

Conception robuste et pratique

Les lampes PARD TL 3 sont congues pour résister aux conditions les plus exigeantes grace aleur
construction en aliage métallique robuste et leur certification étanche 1P67. Elles fonctionnent avec une
batterie Li-ion 18650, offrant une autonomie adaptée a chaque niveau de luminosité :

= Jusgu'a 6 heures en niveau 1
= Jusqu'a 3 heures en niveau 2
= Jusqu'a 2 heures en niveau 3

Facilité d’ utilisation et montage intuitif

Gréce aleur systeme de fixation a dégagement rapide, les TL 3 peuvent étre montées sur une arme ou un
dispositif de vision nocturne sans nécessiter d’ outils. Leur |égéreté et leur ergonomie garantissent une prise
en main facile pour un usage prolongé.

Flexibilité et compatibilité

Leslampesinfrarouges TL 3 sont compatibles avec une large gamme de dispositifs de vision nocturne, y
compris les produits PARD. Leur longueur d'onde spécifique maximise leur efficacité avec les capteurs
infrarouges les plus performants.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



