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Réf. Désignation
Catégorie

légale

Ind.
crép.
Min

Ind.
crép.
Max

Réglage à
100 m

Course en
élévation (MoA)

Course en
dérive (MoA)

Focus
Prix public

conseillé

OCF1824

Lunette
MICRODOT FIBER

1-8x24 ill. fibre
optique 

Vente libre 4.89  13.85  1/2 MoA  90  90  Non  429,00 € TTC

Performance et réactivité pour une acquisition instantanée de la cible.

La lunette de battue Microdot Fiber 1-8x24 est spécialement conçue pour répondre aux besoins des chasseurs
en battue et des tireurs dynamiques. Avec un grossissement variable de 1 à 8 fois et un objectif de 24 mm,
elle offre une large plage de champ de vision pour un suivi fluide des cibles en mouvement. Son réticule
illuminé par fibre optique assure une acquisition rapide et précise, même dans des environnements à faible
luminosité.

Type de réticule : Réticule 4 illuminé
Réglage de la parallaxe : Ajustable (AO)
Base de réglage parallaxe : 93 mètres
Tourelles : Réglage manuel en élévation et dérive
Corps : Aluminium anodisé résistant aux chocs
Purgée à l'azote pour une étanchéité intégrale
Étanchéité : Résistante aux éclaboussures
Usage recommandé : chasse et tir sportif

 

La Microdot Fiber 1-8x24 se distingue par sa légèreté et sa compacité, facilitant une prise en main rapide et
un port confortable. Sa construction en tube de 30 mm offre une robustesse et une transmission lumineuse
optimales, tandis que son dégagement oculaire généreux garantit une utilisation sécurisée, même avec des
calibres puissants.

Grossissement : 1x à 8x
Diamètre de l'objectif : 24 mm

Plus de visuels
disponibles
sur le site

https://simac.fr//fr/produit-4359-Lunette-de-battue-Microdot-Fiber-1-8x24


Clic par minute d'angle : 1/2 MOA (environ 12.7 mm à 100 m)
Plage de réglage en dérive et élévation : 120 MOA
Dégagement oculaire : 10.5 - 3 mm
Distance oculaire : 1,57 - 1,37 cm
 

Son objectif de 24 mm capte une quantité suffisante de lumière, assurant une image claire même dans des
conditions de faible luminosité. Le réglage de la parallaxe (AO - Adjustable Objective) élimine les erreurs de
visée, indispensable pour des tirs précis à différentes distances.

Le réticule illuminé par fibre optique permet une acquisition rapide de la cible, améliorant ainsi vos
performances de tir.

 

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


