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Plus de visuels
* disponibles
sur lesite
¥ FALKE
GERMANY
PRECISE INSTINCT
. Ind. . . N . .
. " . Catégorie . Ind. crép.| Réglagea Courseen Courseen Prix public
Reh | REEe legale | P | Max | 100m | évation (Moa) | dérive(Mon) [TOH  consaillé
Lunette Falke 5- . .
LDTF6 30x56 diametre 34 Vente libre 16.7 41 1/10 Mrad 82 82 Oui 960,00€TTC

L unette haut de gamme a cor ps 34mm, réglages en MRad et r éticule au second plan focal.

Réglage de parallaxe de 10 m al'infini

Plages de réglage de 23.86 Mil Rad (82 MOA)

Tourelles tactiques avec correction dimpact par clic de 0.1 MRAD

Réticule half mildot lumineux au second plan focal avec 11 niveau dintensité
Ajustement de ladioptrie +2 a-3

Livré avec bonnettes de protection de type Flip-Up

Idéal pour lestireurs de précision cherchant e traitement d'une cible a moyenne ou longue distance.

Lalarge plage de réglage combinée ala compensation de parallaxe permet des tirs précis a courte comme
longue distances jusqu'a plus de 1000 m, méme dans des conditions d'éclairage défavorables.

Leslentilles de haute qualité dans un corps de 34mm pour une transmission lumineuse maximal e garanti ssent
une image exceptionnellement claire et lumineuse.

Le réticule fin Sports Dot peut étre éclairé en rouge a 11 niveaux de luminosité et n'affiche qu'une croix dans
la zone centrale pour une précision maximale des prises de vue. Les tours de réglage par clic MRAD de 1 cm
a 100 m sont protégées par des bouchons solides a visser.

Lalivraison comprend des capuchons anti-poussiere, un pare-soleil, un levier de réglage du grossissement a
visser et un systeme kill-flash.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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