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Réf. Désignation Catégorie légale Calibre Longueur (cm) Diam. (mm) Poids (g) Prix public conseillé

SAI100

SILENCIEUX SAI M80K
AR15 CAL 5.56 / 223

MONTAGE QD FLASH
HIDER A2 

Vente libre .223 (5.56 mm)  18.2  40  610  595,00 € TTC

Un modérateur de son à fixation rapide sur le frein de bouche A2 d'un AR15

Le SAI M80 cal. 5.56 est un silencieux à fixation rapide sur cache-flamme A2, spécialement conçu pour les
fusils d’assaut type AR15. Robuste et certifié OTAN, il offre une réduction sonore efficace tout en
garantissant fiabilité et précision.

Type : modérateur de son à fixation rapide (QD)
Réduction sonore : environ 20 dB
Compatibilité : AR15 – calibre 5.56 / .223 Rem
Matériau : acier avec chicanes en acier et revêtement Corr-i-dur noir
Longueur : 120 à 190 mm
Diamètre : 40 à 50 mm
Poids : 450 à 630 g

 

Un silencieux pensé pour l’opérationnel

Le SAI M80 a été développé pour répondre aux besoins des forces armées et des tireurs exigeants. Grâce à
son système de fixation lock & twist, il s’installe directement sur le cache-flamme standard OTAN A2, sans
outil ni modification de l’arme. Une solution rapide et fiable pour équiper un AR15 ou tout fusil d’assaut
compatible.

Efficacité et robustesse militaire

Usiné intégralement en acier traité Corr-i-dur, le M80 résiste aux conditions les plus extrêmes. Que ce soit
dans la chaleur tropicale, la poussière du désert ou le froid glacial des montagnes, il assure une performance
constante et durable. Sa réduction sonore de 20 dB permet de limiter la signature acoustique lors des
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opérations en zone urbaine ou en combat rapproché.

Conçu pour le Close Quarter Combat

Le SAI M80 est optimisé pour le tir rapproché, où la compacité de l’arme est essentielle. Avec une longueur
totale variant de 120 à 190 mm, il permet de conserver une arme maniable sans compromettre l’efficacité
sonore. Son design améliore également la précision des fusils d’assaut à canon court, un atout majeur pour
les missions tactiques.

Caractéristiques secondaires

Certification : usage OTAN, compatible full auto
Montage : système QD sur cache-flamme A2
Durabilité : adapté aux cadences de tir militaires
Finition : anodisation noire mate résistante
Environnement : tropical, désertique et polaire

Un choix stratégique pour les tireurs exigeants

Opter pour le SAI M80, c’est choisir un modérateur de son à la fois polyvalent, robuste et rapide à
installer. Conçu pour les conditions de combat, il offre un équilibre parfait entre efficacité sonore, compacité
et fiabilité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


