| rw M~ \ _‘."" 1
V) /1~ L Fusil apompe Fabarm MARTIAL O.D. Green 14" 12/76
Le Choix des Armes https://simac.fr//fr/produit-4410-Fusil-a-pompe-Fabarm-MARTIAL-O.D.-Green-14-12-76

[ ==
cal 12 I
R&. Désignation RGA Cat,egorle Calibre Chambre Coups Canon | Longueur [ Poids Prix pgbljc
légale (mm) (cm) (cm) (9) conseillé
FaRs3o|Matia ?'2'/37?66” 14" BDosY B cd. 12 | 76mm 6 36 83 2920 | 1000,00€TTC

Fusil a pompe compact et fiable, adapté au tir sportif exigeant.

Maniabilité optimale

Avec son canon court de 36 cm et une longueur totale de 83 cm, le fusil a pompe offre une excellente
maniabilité, particuliérement appréciée en stand detir et dans les environnements restreints.

Ergonomie de tir

La crosse Pro Forces en composite, d une longueur de 320 mm, est équipée d’ une poignée ergonomique. Elle
assure stabilité et confort lors des séances de tir prolongées, méme pour les tireurs les plus exigeants.
Personnalisation facilitée

Lerail Picatinny MIL-STD 1913 intégré permet d’ gjouter facilement des accessoirestels que des optiques ou
des lampes, selon les besoins du tireur. Les organes de visee standards, avec odlleton bas et guidon en acier,
offrent une acquisition rapide et précise delacible.

Finition Cerakote O.D. Green

Lafinition Cerakote Olive Drab Green est un revétement céramigue haute résistance. Elle protege I’ arme
contre la corrosion et |les frottements tout en conférant un aspect mat discret, adapté aux utilisations
intensives.

Alliage Ergal 55
Lacarcasse en Ergal 55, un aluminium aéronautique, permet d’ obtenir une arme alafois|égére et solide.
Cet alliage offre un excellent compromis entre durabilité et maniabilite.
Caractéristiques complémentaires

= organesdevisée: odlleton + guidon acier

= rail Picatinny : standard MIL-STD 1913

= poidséquilibré: 2,97 kg
Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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