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MODULAR

Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

RMCR-M52
Rusan MODULAR

connecteur M52x0.75 
Vente libre 79,00 € TTC

RMCR-FT32
Rusan MODULAR

connecteur PARD FT32 /
FD1 

Vente libre 79,00 € TTC

RMCR-HIK-2
Rusan MODULAR

connecteur HIKMicro
THUNDER 

Vente libre 79,00 € TTC

RMCR-PC
Rusan MODULAR

connecteur PULSAR CORE
(2 pins) 

Vente libre 79,00 € TTC

RMCR-PF
Rusan MODULAR

connecteur PULSAR F450
(4 pins) 

Vente libre 79,00 € TTC

RMCR-TM35P
Rusan MODULAR

connecteur Swaroski tM35 
Vente libre 79,00 € TTC

Fixation rapide et sécurisée pour modules thermiques Thunder 2.0/3.0 sur bague V2.

Conçu pour les utilisateurs exigeants, ce convertisseur MCR-M52 permet de fixer efficacement un
module thermique Thunder 2.0 ou 3.0 en mode Clip-On sur toute lunette équipée d'une bague
d'adaptation V2. Son montage rapide par quart de tour garantit un usage pratique et fiable sur le
terrain.

Le convertisseur Thunder 2.0 Clip-On MCR-M52 de HIKMICRO est un accessoire indispensable
pour l'utilisation des modules thermiques Thunder en mode clip-on. Il s'agit d'un adaptateur fileté
(M52 x 0.75 mm) qui permet de monter rapidement le module Thunder 2.0 ou 3.0 sur une bague
d'adaptation V2 (vendue séparément) déjà installée sur votre lunette de visée.

Le système de fixation par quart de tour permet un montage et démontage en quelques secondes
sans altérer le réglage de votre lunette. Léger, compact et robuste, il est conçu pour rester en
place en toute sécurité, même dans des conditions de chasse exigeantes. Il est cependant
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incompatible avec les modèles Thunder 1.0 et les modèles Cheetah Clip-On.

Pour une utilisation du module en mode monoculaire (hors lunette), un oculaire spécifique est
requis et n'est pas inclus avec le convertisseur.

Ce convertisseur est idéal pour tous les chasseurs et tireurs utilisant régulièrement leur module
Thunder en mode clip-on. Il garantit une connexion fiable, stable et rapide entre la lunette et le
module thermique.

Type de filetage : M52 x 0.75 mm
Poids : env. 40 g
Compatibilité module : Thunder 2.0 / Thunder 3.0
Système de fixation : Quart de tour
Compatibilité bague : Adaptation V2 uniquement
Compatibilité lunette : Selon diamètre via bague V2 dédiée
Incompatibilités : Thunder 1.0, Cheetah Clip-On

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


