y) | RY oS W

- |

Pack vision nocturne PARD NS Mini 35 mm + IR 850 nm
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Le Choix des Armes NItPS://simac.fr/fr/produit-4422-Pack-vision-nocturne-PARD-NS-Mini-
35-mm-IR-850-nm
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Réf. Désignation Catégorie légale|Prix public conseillé
PACK Pard NV lunette 549 00 €
OR0210300P | Night Stalker mini / 35mm + Vente libre T,TC

lampe 850

Détection optimale de nuit jusqu'a 300 m grace a la lunette Night Stalker Mini et la

torche IR 850 nm, pour une observation discrete et performante.

Concu pour les tireurs exigeants, ce pack associe la lunette de vision nocturne PARD Night
Stalker Mini 35 mm et une lampe infrarouge 850 nm pour repousser les limites de la vision
nocturne.

Capteur : 2560 x 1440 pixels

Taille des pixels : 2,9 um

Objectif : 35 mm
Grossissement optique : 3x + zoom numérique 2X
Champ de vision : 9,9 ma 100 m

Affichage : Ecran IPS 800 x 800

Modes couleur : Couleur / Noir & blanc / Vert / Jaune
Enregistrement vidéo : 1440 x 1080, format .mp4
Connexion : USB-C, HDMI, WiFi

Autonomie : jusqu'a 6 h (batterie 18650)

Protection : IP67, résistance au recul 6000 J

Une vision nocturne taillée pour I'action

Ce pack a été pensé pour les passionnés de tir et de chasse qui refusent de laisser la nuit limiter
leurs performances. Avec son capteur 2560 x 1440 et son objectif 35 mm, I'appareil offre une
image d'une netteté remarquable, méme dans des conditions de luminosité quasi nulles.

Confort et précision

Son champ de vision de 9,9 m a 100 m permet de couvrir efficacement la scéne tout en
conservant un grossissement adapté grace a son zoom optique 3x et numérique 2x. L'ceilleton
de 100 mm assure un confort d'utilisation optimal, méme lors de tirs prolongés.


https://simac.fr/fr/produit-4422-Pack-vision-nocturne-PARD-NS-Mini-35-mm-IR-850-nm
https://simac.fr/fr/produit-4422-Pack-vision-nocturne-PARD-NS-Mini-35-mm-IR-850-nm

Technologie et connectivité

Grace a son écran IPS haute résolution, I'utilisateur profite de couleurs fidéles et de réticules
personnalisables. Les fonctions modernes telles que la reprise automatique de I'enregistrement

au recul, la stabilisation gyroscopique ou encore la compatibilité avec I'application PardVision2
font de ce modéle un outil complet.

Lampe IR 850 nm intégrée

L'infrarouge VCSEL 850 nm offre une portée allant jusqu'a 350 m avec 3 niveaux d'intensité
réglables. Son montage rapide et sa résistance IP67 garantissent une fiabilité sans faille, méme
dans les environnements les plus exigeants.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



