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Réf. Désignation Catégorie légale Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm) Poids (g) Prix public conseillé

OR5MD048
Pard adaptateur clipon

NV007S Ø48mm 
Vente libre 12.3  10.1  7.1  256  40,00 € TTC

Transformez votre lunette de jour en vision nocturne haute définition avec le module compact et
performant Pard NV007S.
Le Pard NV007S est un module de vision nocturne numérique qui se fixe facilement à l'arrière de votre
lunette de visée. Grâce à son capteur Full HD, son écran OLED et son illuminateur infrarouge réglable, il
offre une image claire et détaillée, même dans l'obscurité totale. Compact et léger, il est idéal pour les
chasseurs et tireurs souhaitant une solution de vision nocturne efficace sans modifier leur équipement
existant.

Capteur : CMOS Full HD (1920x1080 px)
Sensibilité : 0,001 lux
Objectif : 16 mm
Grossissement optique : 4x
Zoom numérique : 1x à 3,5x
Affichage : OLED 1024x768 px
Champ de vision : 22° (horizontal), 12° (vertical), 25° (diagonal)
Dégagement oculaire : 25 mm
Ajustement dioptrique : ±5
Illuminateur IR : 5 W, 850 nm ou 940 nm, 3 niveaux
Portée IR : jusqu'à 350 m (850 nm), jusqu'à 150 m (940 nm)
Enregistrement vidéo : 1920x1080 px à 30 fps
Format vidéo : .mp4
Résolution photo : 2592x1944 px
Format photo : .jpg
Stockage : carte micro SD jusqu'à 128 Go (non incluse)
Connectivité : Wi-Fi, USB Type-C
Batterie : 18650 Li-ion rechargeable
Autonomie : jusqu'à 8 heures
Étanchéité : IP67
Résistance au recul : jusqu'à 6000 J
Dimensions : 102 x 75 x 118 mm
Poids : 256 g (sans batterie)
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Le Pard NV007S Clip-on est un module de vision nocturne numérique conçu pour s'adapter rapidement à
une lunette de visée classique grâce à son montage en clip arrière. Compact, léger et redoutablement efficace,
il est disponible en deux versions :

850 nm : offrant une portée d'éclairage IR jusqu'à 350 mètres, idéal pour les environnements ouverts.

940 nm : plus discret, avec une portée jusqu'à 150 mètres, parfait pour l'observation furtive.

Capteur Full HD & affichage OLED haute résolution

Équipé d’un capteur CMOS Full HD (1920x1080 px) et d’un écran OLED 1024x768 px, le NV007S garantit
des images nettes et détaillées, même en conditions de faible luminosité (jusqu’à 0,001 lux).

Illuminateur infrarouge réglable

Le module IR intégré de 5 W, réglable sur 3 niveaux, permet une observation nocturne efficace. La longueur
d'onde de 850 nm offre une portée maximale, tandis que le 940 nm est plus discret pour l'observation de
gibier sensible.

Fonctionnalités avancées

Enregistrement vidéo Full HD : 1920x1080 à 30 fps.
Photographies haute résolution : 2592x1944 px.
Wi-Fi intégré : pour le transfert d'images et vidéos vers votre smartphone ou tablette.
Recul activé : enregistrement automatique lors du tir.
Batterie rechargeable 18650 : autonomie jusqu'à 8 heures.
Résistance au recul : jusqu'à 6000 J, compatible avec les calibres puissants.
Étanchéité IP67 : protégé contre la poussière et l'immersion temporaire.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


