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Réf. Désignation RGA
Catégorie
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Poids
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Prix public
conseillé

FAR606 18" 12/76 BM790 B cal. 12  76 mm  7  46  102  4020  1639,00 € TTC

Un fusil à pompe compact et performant avec canon HP 18".

Cette version du STF 12 Compact Black se distingue par son canon long de 46 cm, offrant davantage de
stabilité et une précision optimisée pour le tir sportif.

calibre : 12/76
longueur de canon : 46 cm (18")
capacité totale : 5+1 coups (avec munitions 12/67)
pression d’épreuve : 1630 bar
crosse : pliante en composite Soft Touch
longueur de crosse : 320 mm (12,6")
carcasse : Ergal 55 finition anti-reflet
organe de visée : dioptre et guidon détachables
type de détente : racing
frein de bouche : inclus
longueur totale : 102 cm
emballage : coffret carton

Canon HP 18" et performance accrue

Avec son canon de 46 cm, le Fabarm STF 12 Compact Black 18" offre une meilleure stabilité et une
précision supérieure. L’usinage HP, capable de supporter les pressions élevées (1630 bar), optimise la
vitesse des projectiles et la régularité des tirs. Associé au choke INNER HP Accuracy, il garantit une gerbe
homogène.

Confort et ergonomie

La crosse pliante en composite Soft Touch intègre un sabot amortisseur HRA de haute qualité, limitant le
recul et favorisant une tenue ferme, y compris lors de longues séances de tir.

Carcasse en Ergal 55

Fabriquée en Ergal 55, la carcasse assure robustesse et légèreté. Sa finition anti-reflet apporte une meilleure
résistance et évite les reflets gênants.

Polyvalence grâce aux rails Picatinny
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Les rails Picatinny MIL-STD 1913, installés en partie supérieure et sous le garde-main, autorisent le
montage rapide d’accessoires comme lampes, optiques ou poignées. Le système de vis de maintien facilite le
changement d’équipement sans dérégler l’optique.

Détails techniques complémentaires

finition du canon : anti-reflet
choke : INNER HP Accuracy
chemise de canon : oui
finition de la crosse : Soft Touch
finition de la carcasse : anti-reflet
longueur totale : 102 cm

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


