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DDP9111
!B! Daniel Defense
DD PCC SBR 8.5"

Semi Auto cal. 9x19 
CH510 B 9 x 19  1/2 x 28  21  68.5  2760  1:10  2930,00 € TTC

Carabine compacte en 9x19 mm avec canon martelé à froid de 8,3".

La carabine semi-automatique DANIEL DEFENSE DD PCC SBR est une plateforme AR15 compacte
chambrée en 9x19 (9 mm Luger), pensée pour la maniabilité et la précision.

calibre : 9x19 (9 mm Luger)
longueur de canon : 8,3" (21,08 cm), pas de rayure 1:10
longueur totale : 57 à 68,5 cm
poids : 2,76 kg
carcasse : upper/lower raccourcis, ambidextres
rail : DD4 7" free-float avec interface M-LOK
frein de bouche : cache-flamme DD® A2, filetage 1/2x28 TPI
chargeur : compatible CZ Scorpion
buffer : hydraulique pour réduction du recul
mallette : fournie, plastique rigide Daniel Defense

Une carabine compacte en 9x19 mm

Conçue pour la maniabilité, la DD PCC SBR affiche une longueur comprise entre 57 et 68,5 cm et un poids
de seulement 2,76 kg. Son calibre 9x19 (9 mm Luger) la rend économique et accessible pour l’entraînement
régulier.

Canon Cold Hammer Forged

Le canon martelé à froid de 8,3 pouces bénéficie d’une durée de vie prolongée et d’une précision renforcée.
Le pas de rayure 1:10 assure une stabilisation optimale des projectiles en 9x19 mm.

Rail DD4 avec interface M-LOK

Le garde-main flottant de 7 pouces en aluminium léger est doté du système M-LOK, permettant le montage
d’accessoires variés : lampe, poignée avant, attache-sangle. Le canon flottant favorise la constance des
impacts.

Buffer hydraulique

Le système de buffer hydraulique atténue le recul caractéristique des systèmes à culasse non calée. Le confort
de tir s’en trouve amélioré, en usage avec ou sans modérateur de son.

Compatibilité chargeurs CZ Scorpion

La carabine accepte les chargeurs CZ Scorpion, largement disponibles et faciles à manipuler, même sans
l’aide d’un outil de chargement.

Profil S2W® et acier inoxydable

Le canon adopte le profil S2W® exclusif Daniel Defense, garantissant robustesse et meilleure gestion
thermique. L’acier inoxydable offre une protection supplémentaire contre l’usure et la corrosion.

calibre : 9x19 (9 mm Luger)
profil de canon : S2W® (Heavy Barrel Daniel Defense)
filetage du canon : 1/2x28 TPI
organes de visée : vendus séparément
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crosse : Daniel Defense avec buffer hydraulique intégré
étui de transport : mallette rigide Daniel Defense Full-Latch

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


