
Lampe IR + Télémètre Pard IL1 LRF
https://www.simac.fr//fr/produit-4480-Lampe-IR-Telemetre-Pard-IL1-
LRF

Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

OR5L2940 Pard IL1 - 940 nm Vente libre 283,00 € TTC

OR5L28500 Pard IL1 - 850 nm Vente libre 283,00 € TTC

Double fonction : illumination infrarouge et télémétrie jusqu'à 1000 mètres.

Lampe infrarouge compacte et performante intégrant un télémètre laser longue portée pour la
vision nocturne.

Type : Illuminateur IR + télémètre laser
Portée IR : jusqu'à 350 m
Puissance IR : 5 W
Longueur d'onde : 850 nm ou 940 nm (invisible à l'œil nu)
Niveaux d'intensité : 3 niveaux
Portée télémètre : 1000 m

Pensée pour la vision nocturne, cette lampe IR compacte s'adresse aux tireurs et chasseurs
recherchant une solution discrète et précise dans l'obscurité.

Un éclairage infrarouge furtif

Dotée d'une longueur d'onde au choix de 850 ou 940 nm, cette lampe reste totalement
invisible à l'œil nu, tout en garantissant une excellente visibilité avec un appareil de vision
nocturne. Sa puissance de 5 watts et ses 3 niveaux d'intensité permettent d'ajuster l'éclairage
selon les conditions de terrain, avec une portée efficace jusqu'à 350 mètres.

Comment choisir votre IR entre 850 nm et 940 nm ?

850 nm : longueur d'onde infrarouge proche du visible, offrant une portée et une luminosité
supérieures, mais avec une légère lueur rouge perceptible à l'œil nu.
940 nm : totalement invisible à l'œil humain et au gibier, mais avec une portée et une
puissance d'éclairage légèrement inférieures.
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En pratique : 850 nm = performance maximale ; 940 nm = discrétion maximale.

Un télémètre laser intégré pour la précision

Le module comprend également un télémètre laser capable de mesurer la distance de cibles
jusqu'à 1000 mètres, ce qui en fait un atout majeur pour le tir longue distance ou l'observation
tactique. L'information de distance permet d'anticiper avec justesse les ajustements nécessaires à
chaque tir.

Format compact, installation rapide

Avec son design léger et robuste, le module se fixe facilement sur votre optique ou rail Picatinny,
sans alourdir l'ensemble. Il s'intègre parfaitement à une lunette ou un monoculaire PARD pour un
ensemble homogène et performant.

Fixation : compatible rail Picatinny
Design : ultra-compact et léger
Compatibilité : idéal avec les appareils de vision nocturne PARD
Commande : ergonomique et intuitive

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


