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Réf. Désignation RGA
Catégorie

légale
Calibre Coups Filetage

Canon
(cm)

Type d'arme
Prix public

conseillé

DDM371SIL
Pack PDW silencieux

.300 BLK 
BM779 B .300 BLK 11  5/8 x 24  17  

Carabine cat.
B  

4160,00 € TTC

Pack compact Daniel Defense en .300 BLK avec modérateur de son intégré.

Ce pack associe une carabine Daniel Defense PDW au calibre .300 Blackout et un silencieux dédié, pour
une solution compacte et hautement qualitative en catégorie B.

calibre : .300 AAC Blackout
longueur de canon : 7 pouces (17 cm)
pas de rayure : 1:7
crosse : rabattable Maxim Defense CQB
rail : Omega M-Lok
revêtement : Cerakote noir anodisé
chargeur : 10 coups
accessoires inclus : silencieux 5x8/24 .300 BLK double flux, mallette polymère
origine : Made in USA

Compacité et ergonomie

La carabine PDW Daniel Defense se distingue par son format ultra-court grâce à un canon de 7 pouces et
une crosse rabattable Maxim Defense CQB. Ce design facilite le transport et s'adapte parfaitement aux
environnements de tir restreints comme le TSV.

Calibre .300 AAC Blackout

Conçu pour fonctionner efficacement avec un modérateur de son, le calibre .300 BLK offre deux profils
d’utilisation : des munitions subsoniques, silencieuses et régulières, et des munitions supersoniques pour une
trajectoire plus tendue à courte et moyenne distance.

Silencieux double flux

Plus de visuels
disponibles
sur le site

https://simac.fr//fr/produit-4482-Carabine-Daniel-Defense-PDW-Pack-Silencieux-.300-BLK
https://simac.fr//fr/produit-4482-Carabine-Daniel-Defense-PDW-Pack-Silencieux-.300-BLK


Ce pack inclut un silencieux .300 BLK à double flux 5x8/24. Contrairement aux silencieux classiques, il
utilise deux circuits internes distincts pour gérer les gaz :

premier flux : réduit immédiatement la pression et la détonation à la sortie du canon,
second flux : dissipe progressivement une autre partie des gaz dans des chambres supplémentaires.

Ce procédé apporte un double avantage : une réduction sonore optimisée, particulièrement avec les munitions
subsoniques, et une contre-pression réduite, limitant le retour de gaz vers le tireur et préservant la fiabilité de
l’arme semi-automatique.

Conception robuste

Les pièces essentielles sont usinées en aluminium 7075-T6 selon les standards Mil-Spec, garantissant solidité
et durabilité. Le canon est forgé martelé à froid, chromé et phosphaté, pour une résistance accrue et une
précision durable.

Technologies et procédés

canon forgé martelé à froid : procédé qui densifie la matière et prolonge la durée de vie du canon.
aluminium 7075-T6 : alliage aéronautique réputé pour sa légèreté et sa résistance mécanique.
revêtement Cerakote : traitement de surface offrant une protection renforcée contre l’usure et la
corrosion.
test MPI et haute pression : contrôles qualité qui garantissent la fiabilité de chaque pièce soumise à
de fortes contraintes.

Accessoires et personnalisation

Le rail Omega avec interface M-Lok facilite l’ajout d’accessoires comme une poignée avant, une lampe ou
un optique. L’arme est livrée sans point rouge ni lampe, laissant au tireur la liberté de configurer son
ensemble.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


