
Modérateur de son Stalon XS-Venti
https://simac.fr/fr/produit-4524-Moderateur-de-son-Stalon-XS-Venti

Réf. Désignation
Catégorie

légale
Calibre Filetage

Longueur
(cm)

Diam.
(mm)

Poids
(g)

Prix public
conseillé

SI42402 M14X1 max cal. .30 Vente libre .30  M14x1  19.6  49  299  529,00 € TTC

SI42503
M15X1 max cal.

.375 
C 9.3 x 62  M15x1  19.6  49  299  529,00 € TTC

Le plus léger de la gamme Venti, pensé pour les semi-auto à emprunt de gaz.

Modèle le plus léger de la série Venti, le Stalon XS-Venti est conçu pour les carabines semi-
automatiques à emprunt de gaz. Sa structure télescopique over barrel maximise la compacité
sans sacrifier l'efficacité.

Spéciale semi-auto à emprunt des gaz
Atténuation sonore : jusqu'à -27 dBc (.308 Win)
Poids : dès 299 g (sans support de canon)
Longueur totale : 196,5 mm (dont 108 mm en avant du canon)
Design : télescopique - dépasse le canon de seulement 108 mm
Diamètre : 49 mm
Matériaux : aluminium anodisé + baffle inox (1er étage)
Filetages : M14x1 - max cal. .30 - M15x1 - max cal. .375
Fonctionnement : réduit les gaz de retour sans affecter le cycle de l'arme

Le Stalon XS-Venti s'impose comme la solution idéale pour les tireurs à la recherche d'un
modérateur de son ultra-compact, léger et optimisé pour les carabines semi-automatiques à gaz.
Tout est pensé pour la maniabilité et la régularité du cycle de tir, sans compromettre la sécurité ni
la durabilité.

Performance acoustique et équilibre

Avec une réduction sonore atteignant -27 dBc en .308, le XS-Venti offre un excellent confort auditif
tout en maîtrisant le recul. Le résultat : une carabine plus stable, même lors de séries rapides. Sa
conception télescopique (over barrel) permet de préserver une ligne compacte avec un
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débattement vers l'avant de seulement 108 mm.

Conception modulaire et matériaux premiumL'ensemble est réalisé en aluminium anodisé
de haute qualité, avec un premier baffle en inox pour absorber les pressions initiales. Le
filetage en acier inoxydable garantit un montage fiable dans le temps.

Double version filetée

M14x1 : pour calibres jusqu'au .30 (.308 Win, .30-06, etc.)
M15x1 : pour calibres jusqu'au .375 (.338, etc.)

Le XS-Venti est particulièrement recommandé pour les plateformes semi-auto modernes utilisées
en chasse dynamique ou en tir sportif exigeant.

F.A.Q

Est-il nécessaire de régler le système de gaz de l'arme ?

Non, le XS-Venti est conçu pour fonctionner sans modification. Sa géométrie interne stabilise la
pression sans perturber le rechargement.

Convient-il pour la chasse active ou le tir dynamique ?

Oui. Son poids plume, son format court et son excellente gestion des gaz en font un choix idéal
pour la chasse en mouvement ou les séances de tir rythmées.

Quelle différence avec les autres modèles Stalon ?

Le XS-Venti est le modèle le plus léger de la série Venti, spécifiquement pensé pour les semi-
automatiques. D'autres modèles de la gamme X-Series offrent plus d'atténuation mais avec un
encombrement et un poids supérieurs.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


