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Réf. Désignation
Catégorie
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crép.
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(g)

Grossissement
Mini

Prix public
conseillé

OCJ1856

Jumelle
MICRODOT

CLASSIC
8x56ED 

Vente libre 21.16  17  14.5  6  1490  8x  225,00 € TTC

Haute luminosité et netteté remarquable jusqu'au crépuscule.

Conçues pour les conditions de faible lumière, les jumelles Microdot Classic 8x56ED associent
un diamètre de 56 mm à des lentilles ED pour une transmission lumineuse optimale. Robustes,
étanches et livrées avec leurs accessoires, elles s'adressent aux observateurs exigeants.

Marque : Microdot
Modèle : Classic 8x56ED
Grossissement : 8x
Diamètre de l'objectif : 56 mm
Optique : Lentilles ED (Extra-low Dispersion)
Étanchéité : Waterproof / remplissage à l'azote
Bonnettes : Œillères escamotables pour porteurs de lunettes
Protection : Couvercles de lentilles intégrés et articulés
Poids : 1490 g
Dimensions : 17 x 14,5 x 6 cm
Accessoires inclus : Sangle, sacoche, lingette, notice

Les Microdot Classic 8x56ED sont conçues pour offrir une visibilité exceptionnelle dans les
conditions de lumière les plus difficiles. Grâce à leurs objectifs de 56 mm, elles captent un
maximum de luminosité - un atout de taille à l'aube, au crépuscule ou en forêt dense.

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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Une optique lumineuse et contrastée

Lentilles ED et diamètre 56 mm

La combinaison du diamètre 56 mm et des lentilles ED (Extra-low Dispersion) garantit une image
nette, claire et riche en contraste. Le grossissement x8 facilite une observation stable et
confortable, même à main levée.

Étanchéité et robustesse sur le terrain

Conception waterproof à l'azote

Étanches et remplies à l'azote, ces jumelles résistent à la pluie, aux chocs thermiques et à la buée
interne. Leur gainage caoutchouc améliore la prise en main, même avec des gants ou par temps
humide.

Œillères et protections intégrées

Les œillères souples rétractables offrent un confort optimal, y compris pour les porteurs de
lunettes. Les capuchons d'objectif intégrés évitent les pertes et protègent les lentilles de la
poussière.

Confort d'observation longue durée

Stabilité et équilibre

Avec un poids de 1490 g et une structure équilibrée, ces jumelles se manient bien depuis un appui,
un trépied ou directement à main levée. Un filetage standard est prévu pour montage rapide sur
adaptateur.

Accessoires complets fournis

Livrées avec leur sacoche de transport, une sangle rembourrée, une lingette microfibre et une
notice d'utilisation, elles sont prêtes à suivre toutes vos sorties, même prolongées.

F.A.Q

Ces jumelles sont-elles adaptées à l'observation en basse lumière ?

Oui, leur diamètre de 56 mm leur permet de capter un maximum de lumière, ce qui les rend idéales
à l'aube, au crépuscule ou par temps couvert.

Le port de lunettes est-il compatible avec ce modèle ?

Oui, les œillères en caoutchouc sont escamotables, ce qui permet un usage confortable avec des
lunettes de vue ou de soleil.

Peut-on les fixer sur un trépied ?

Oui, elles disposent d'un pas de vis standard situé sous le pont central, compatible avec les
adaptateurs trépied classiques.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


