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GEISSELE" NOUVEAU 2"_2:.23

AUTOMATICS
Réf. Désignation RGA Ca'Eegorle Calibre |Coups| Filetage Cenon | LEEIED | POk S qul,' ¢
légale (cm) (cm) (9) conseillé
Geissele 5.56mm 5 56x45
GESD103 | Super Duty 10.3" semi | BQ045 B ; 11 (1/2x28 26 79 2857 422800€TTC
auto AR15 (223)

L e choix compact des pros pour |'efficacité tactique a trés courte distance.

La Super Duty MOD1 SBR 10.3" concentre toute |’ expertise de Geissele Automatics dans un format ultra-
compact. Ce modéle court, pensé pour les milieux confinés ou les interventions dynamiques, combine
robustesse interne, fluidité mécanique et ergonomie poussée.

Calibre: 5.56 mm

Canon : 10.3" CHF, chrome-lined, profil conique Geissele

Gaz : systeme carbine, bloc Super Compact, port 0.070"

Verrou : Stressproof® haute durabilité (Carpenter 158+)

Groupe culasse : BCG fiabilisé avec revétement Nanoweapon®
Détente: SSA-E X® deux temps, courbe Lightning Bow®

Rail : MK16 9.3" avec centre-tab et QD intégrés

Dispositif de bouche : HUXWRX Flash Hider-QD 556
Accessoires: ACH®, securité ambidextre, B5 Sopmod, poignée A17
Poids: env. 2,86 kg / Longueur : 70,5a78,7 cm

Laversion laplus courte de lafamille MOD1 propose un format de canon 10.3", congu pour les
environnements confinés ou la réactivité et la compacité priment. Ce modéle concentre tout le savoir-faire
technigue de Geissele dans un encombrement réduit, sans compromis sur la robustesse.

Une plateforme CQB de confiance

Avec son canon martelé afroid et doublé chrome, laMOD1 10.3" conserve une excellente précision malgré
sa compacité. Lerail MK16 de 9.3", parfaitement gjusté au gabarit de |’ arme, assure une prise en main rapide
et sécurisée, méme en mouvement.
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Fiabilité mécanique sans compromis

Au coaur del’arme, on retrouve le célebre verrou Stressproof®, usiné dans un acier Carpenter 158+ de
qualité supérieure. |l est associé a un BCG fiabilisé et traité Nanoweapon®, pour une durée de vie
exceptionnelle et une résistance accrue aux éléments.

Equilibre & contr6le optimisés

La configuration gaz "carbine” couplée au ressort Super 42® avec buffer H3 offre un recul réduit et un cycle
fluide, méme avec un canon court. A |’ usage, la sensation de contréle reste impressionnante pour ce type de
gabarit.

Traitement Nanoweapon® exclusif

Développé en collaboration avec I’ ARDEC, ce revétement protége les pieces internes contre la corrosion,
I"abrasion et |’ encrassement. Appliqué a basse température, il n’ altere pas la métallurgie des composants et
facilite le nettoyage.

FA.Q
Lemodele 10.3" est-il adapté pour un usage opérationnel ?

Oui, ce format est particulierement apprécié pour les opérations en espace clos (CQB). Il est cependant
réserveé a un usage professionnel ou soumis a autorisation pour lestireurs sportifs en catégorie B.

Quelleest ladifférenceentrelesversions 10.3", 11.5" et 14.5" ?

La 10.3" offre lameilleure compacité, idéale CQB. La11.5" gjoute un peu de portée tout en restant maniable.
La 14.5", avec son canon soudé, maximise la précision a moyenne distance. Le choix dépend du contexte
d utilisation.

Lafinition noire est-ellerésistante dansle temps ?

Oui, lesfinitions Geissele bénéficient de traitements anticorrosion avancés, compl étés par le revétement
Nanoweapon® sur les piéces internes, pour une tenue parfaite dans le temps.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



