Montage INNOMOUNT QD Merkel LM Rail

https://simac.fr/fr/produit-4654-Montage-INNOMOUNT-QD-Merkel-
LM-Rail
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Le Choix des Armes

Réf. Désignation Catégorie légale|Longueur (cm)|Hauteur (cm)|Coloris|Prix public conseillé
Merkel Krl / Rail 70°/ . . 495,00 €
IM5070-20162 Medium Bhi4 Vente libre 11.5 1.4 Noir e

Montage rapide dédié LM Rail pour Merkel

Le montage INNOMOUNT QD pour carabines Merkel compatible LM Rail offre une solution de
fixation rapide et parfaitement adaptée a ce standard. Son systéme a leviers escamotables permet
un démontage fluide, sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact.
A l'usage, on retrouve une mécanique précise et une rigidité rassurante, idéale pour une utilisation
exigeante.

Compatibilité arme : Carabines Merkel

Compatibilité optique : LM Rail

Systéme : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
Commandes : Boutons poussoirs pour déverrouillage
Matériaux : Aluminium haute résistance / acier traité

= Compatibilité : LM Rall

= Hauteur : 14 mm

= Longueur totale : 115 mm

= Compatibilité arme : Merkel

Le montage INNOMOUNT QD pour Merkel en version LM Rail offre une solution fiable et rapide
pour équiper votre optique.

Un systéme Quick Detach performant

Les leviers escamotables sécurisés permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les
boutons poussoirs assurent une manipulation contrélée et évitent toute ouverture involontaire.

Compatibilité spécifique LM Rail

Ce montage est congu pour les optiques équipées du standard LM Rail, garantissant un
ajustement précis et une intégration optimale.

Robustesse et stabilité
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Avec une longueur de 115 mm et une construction en aluminium haute résistance et acier
traité, 'ensemble assure une excellente rigidité et une tenue durable dans le temps.

F.A.Q

Ce montage est-il compatible avec d'autres types de rails ?

Non, ce modele est spécifiquement congu pour les optiques équipées d'un rail LM.
Le montage nécessite-t-il des outils ?

Non, le systeme QD permet un montage et démontage rapide sans outil.

Le réglage est-il conservé aprés démontage ?

Oui, si le montage est correctement ajusté, la répétabilité du point d'impact est assurée.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



