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OR0210201
PARD Night

Stalker 4K Mini 25
LRF 

Vente libre 35  8.2  6  517  25 mm  18650  
559, 00 €

TTC

Lunette de vision nocturne 4K avec télémètre laser intégré jusqu'à 1 200 m.

La PARD Night Stalker 4K Mini 25 LRF associe un capteur CMOS 4K 3840×2160, un télémètre
laser intégré de 1 200 m et un calculateur balistique dans un format compact de seulement 517 g.
Son objectif de 25 mm F1.2, sa construction en aluminium et son ergonomie proche d'une lunette
traditionnelle offrent une solution performante pour le tir en faible luminosité.

Type : Lunette de vision nocturne numérique
Version : Night Stalker 4K Mini 25 LRF
Capteur : CMOS 3840 × 2160 pixels (4K)
Taille du pixel : 2 µm
Sensibilité : 0,001 lux
Objectif : 25 mm
Ouverture : F1.2
Grossissement optique : 3x
Zoom numérique : 2x / 3x / 4x
Champ de vision : 8,2° × 8,2°
Champ de vision à 100 m : 14,4 × 14,4 m
Mise au point : 5 m à l'infini
Dégagement oculaire : 100 mm
Correction dioptrique : -5 à +3 D
Écran : IPS rond 800 × 800 pixels
Réticules : 6 styles
Couleurs de réticule : Rouge, blanc, jaune, vert
Modes d'image : Couleur / Noir & Blanc

Plus de visuels
disponibles
sur le site

https://simac.fr/fr/produit-4827-PARD-Night-Stalker-4K-Mini-25-LRF


Télémètre laser : Oui, jusqu'à 1 200 m
Calculateur balistique : Oui
Picture-in-Picture : Oui
Gyroscope : Oui
Enregistrement au recul : Oui
Enregistrement automatique : Oui
Enregistrement en boucle : Oui
Microphone : Oui
Photos : 1440 × 1440 pixels
Vidéos : 1440 × 1440 MP4
Stockage : Carte MicroSD jusqu'à 128 Go
WiFi : Oui
Application : PardVision2
Connectique : USB Type-C et HDMI
Batterie : 1 batterie Li-Ion 18650 rechargeable
Autonomie : Jusqu'à 5 heures
Résistance au recul : 6000 J
Étanchéité : IP67
Dimensions : 350 × 82 × 60 mm
Poids : 517 g avec batterie
Corps : Alliage d'aluminium

Une vision nocturne 4K de nouvelle génération

La PARD Night Stalker 4K Mini 25 LRF inaugure une nouvelle génération de lunettes de vision
nocturne numériques grâce à son véritable capteur 4K de 3840 × 2160 pixels. Le niveau de
détail obtenu améliore nettement l'identification des sujets, même lorsque la luminosité devient très
faible. Sur le terrain, cette finesse d'image se remarque immédiatement et facilite la lecture des
moindres détails.

Télémètre laser intégré dans la tourelle

Contrairement aux systèmes utilisant un module externe, le télémètre laser est directement
intégré dans la tourelle supérieure. Cette conception conserve une silhouette compacte, un
excellent équilibre et permet de mesurer des distances jusqu'à 1 200 mètres. Associé au
calculateur balistique, il fournit une aide précieuse pour les tirs à différentes distances.

Objectif 25 mm F1.2 : plus de lumière, plus de détails

L'objectif de 25 mm bénéficie d'une large ouverture F1.2, capable de capter davantage de lumière
et de limiter le bruit numérique. Le résultat est une image plus lumineuse, plus propre et plus
contrastée lorsque les conditions deviennent difficiles. Cette configuration est particulièrement
adaptée aux tirs jusqu'à environ 100 mètres tout en conservant un large champ de vision.

Une ergonomie proche d'une lunette classique

Le Night Stalker 4K Mini reprend les codes d'une optique traditionnelle avec un écran circulaire, un
dégagement oculaire de 100 mm et une commande latérale de mise au point facilement
accessible, même avec des gants. Son poids contenu de 517 g participe également à un excellent
équilibre de l'ensemble.

Des fonctions intelligentes pour une utilisation moderne

Le mode Picture-in-Picture, le gyroscope, les enregistrements automatiques déclenchés par le
recul, le WiFi compatible PardVision2, ainsi que les photos et vidéos HD complètent un
équipement particulièrement polyvalent. Les fichiers sont enregistrés sur carte MicroSD jusqu'à
128 Go pour conserver facilement chaque séquence.

Conçu pour durer

Son boîtier en alliage d'aluminium, sa certification IP67 et sa résistance au recul de 6000 joules
témoignent d'une conception destinée aux conditions les plus exigeantes. La batterie rechargeable



18650, facilement remplaçable, offre jusqu'à 5 heures d'autonomie.

F.A.Q

Quelle est la portée du télémètre laser intégré ?

Le télémètre laser intégré permet de mesurer des distances jusqu'à 1 200 mètres et fonctionne
avec le calculateur balistique intégré.

Pourquoi choisir un objectif de 25 mm ?

L'objectif de 25 mm offre un champ de vision plus large et convient particulièrement aux
observations et aux tirs à courte et moyenne distance, jusqu'à environ 100 mètres.

La lunette permet-elle d'enregistrer des photos et des vidéos ?

Oui. Elle capture des photos et des vidéos, enregistre automatiquement lors du recul et stocke les
fichiers sur carte MicroSD jusqu'à 128 Go.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


